Science and Technology Create Perfection
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Инструкция по эксплуатации
SR868C6 Серия интеллектуальных контроллеров для солнечных нагревателей
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Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией!
Описание панели дисплея
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	Поз.      Орган на панели дисплея
	Описание органа управления

	1
	Лампочка зеленая
	Лампочка индикации питания 

	2
	Вкл/Выкл
	Выключатель питания

	3
	"(""(" настройка
	Кнопка настройки

	4
	∆Т
	Установка разности температур при циркуляции

	5
	Ручная ∆Т
	Ручная установка начальной разности температур  управляющей циркуляцией

	6
	OK
	Вкл/Выкл функции

	7
	°C/°F
	Переключение шкалы 0С/0F

	8
	SET
	Установка

	9
	Время в трубе
	Установка времени циркуляции горячей воды circulation

	10
	Возврат
	Возврат дисплея к заводским установкам

	11
	Отображение температуры
	Отображение температур в различных точках

	12
	Часы
	Установка часов

	13
	Нагрев
	Установка времени электрического нагрева

	14
	" (" "("
	Кнопка перемещения

	15
	LCD экран дисплея
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Информация о безопасности
1.1
Инсталляция и запуск
· При раскладке кабелей необходимо обеспечить мероприятия гарантирующие защиту от механических повреждений и повреждений огнем.
· Контроллер не должен располагаться в помещении, где присутствуют или могут появиться смеси легковоспламеняющихся газов. 

· В месте установке внешние условия должны соответствовать допустимым условиям.
· Перед подключением устройства, убедитесь, что источник питания соответствует требованиям контроллера.

· Все действия на открытом регуляторе должны проводиться при отключенном блоке питания.
 Все требования техники безопасности на открытом блоке должны выполняться. Соединение и /или все действия, которые требуют открывания  регулятора (например замена  предохранителя), должны производиться только специалистамиll operations on an open regulator are only to be conducted cleared from the power supply.

1.2
Об этом руководстве
Это руководство описывает установку, функционирование и управление солнечного термического контроллера.
При установке остальных компонентов например солнечные коллекторы, сборка насоса и устройство хранения, не забывать соблюдать соответствующие инструкции по установке, предусмотренные каждым изготовителем. Установка, электрические соединения, пуск и эксплуатация устройства могут  выполняться только подготовленным штатом специалистов. Штат специалистов должен быть знаком с этим руководством и следовать инструкциям приведенным выше
1.3
Отказ от обязательств
Изготовитель не может проверить правильность установки монтажа и эксплуатации данного контроллера .

Неправильная установка может вызвать убытки . Это - причина почему мы не несем ответственность за убытки, убытки которые могут возникнуть из-за неправильной установки, управления или неправильной  эксплуатации или что происходит  в  связи с вышеупомянутым. Изготовитель сохраняет право помещать изменениям в продукцию, технические характеристики  без предшествующего уведомления. Как только это станет очевидным, что безопасная эксплуатация больше невозможна  пожалуйста безотлагательный отключите устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ проверьте, что устройство не может случайно быть включено.

.
1.4
Описание символов
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Safety instruction:
          Инструкции по безопасности отмечаются в тексте желтым треугольником с восклицательным знаком. Они отмечают действия, которые могут привести к травме или риску получить ее.
Шаги управления: маленький треугольник " ►"используется для указания шагов управления.
Примечание  содержится важная информация об управлении или функционировании.
1
2. Установка
2.1 Установка панели дисплея
· Удалите заднюю панель дисплея повернув в направлении показанном на рис.1
· Зафиксируйте заднюю панель винтами на стене, не сверлите отверстий на контроллере, смотри рис. 2
· Вставьте верхнюю часть дисплея в отверстия (,(    задней панели , закрепите ее, смотри рис. 3
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Рис.1

Рис.2

Рис.3
[image: image13.jpg]e S—— O

Y'va
L | 11

Heating|

-+

(1hy




2.2 Установка контроллер
Примечание
Контроллер должен устанавливаться только в местах имеющих соответственный уровень защиты..
2.2.1
Закрепление наклонной панели контроллера
· выберите соответствующее место
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· расположите наклонную панель на стене и отметьте расположение отверстий(учтите габаритные размеры панели) см.рис. 4

· просверлите отверстия и вставьте пробки в них
Рис. 4
· Поверните наклонную панель
· Надежно закрепите контроллер на этой панели. 
2.2.2
Подключение питания
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Отключите устройство от питающей сети перед открыванием!
 Должны соблюдаться все правила действующие у покупателя
• Открывание и закрывания клеммной коробки. 
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Ослабьте винты (,(    -  и сдвиньте ее вверх, смотри рис. 5

· Закрывание крышки: сдвигая вниз, закройте крышку
· Закрепите винтами (,(                                                               
                                                                                                   Рис .5
• Приготовление к подключению
Питание  можно  включать только при закрытом контроллере, наладчик должно убедиться, что электрическая защита контроллера не нарушена в процессе монтажа.

В зависимости от типа установки, кабель может ввести устройство через заднюю стенку     или снизу 

Смотри рис. 6

Кабель приходит сзади ((    : удалите пластмассовые заслонки с задней стороны, используя подходящее средство.

Кабель приходит снизу: вырезайте левые и правые заслонки, используя подходящее средство (напр..нож).

После подключения, поместите кабель в канал и зафиксируйте пластиной.

•Подключение к контактам (смотри  рис. 7)

Рис.6
выход
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No:01
	Обозначение
	Функция

	T1
	Входной контакт датчика температуры коллектора T1

	T2
	Входной контакт датчика температуры бака T2, низ

	T3
	Входной контакт датчика температуры  T3, верх

	T4
	Входной контакт датчика температуры трубы горячей воды temperature sensor, optional

	No:01
	Порт подключения дисплея

	Power
	Вход напряжения питания

	Heatinq
	Выходные контакты электрического нагревателя H1

	∆Тon/∆Тoff
	Выходные контакты включения циркуляционного насоса  по ∆Т, P1

	Pipe circuit
	Выходные контакты циркуляционного насоса   горячей воды P2

	Water input valve
	Используется для работы системы защиты от перегрева горячей воды в баке ,который имеет два внутренних теплообменника .


	Входные контакты
1.ВходT1,T2andT3
(T4 опция): датчики температуры.
2.Вход No:01 3-х контактный разъем соединения с дисплеем.

	1 Выходы P1 и P2:
электромагнитные реле с максимальным током 5A
2.Выход H1: электромагнитные реле с максимальным током 16A.
3.Выход R1: клапан ввода воды,
электромагнитные реле с максимальным током 16A.
	Подключение питания
1 Помните, что вид питающего напряжения указан на шильдике прибора. 
2 Защитный (земляной контакт) также должен быть подключен.
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Reset: Эта кнопка находится на панели дисплея, нажмите кнопку «Reset» при неработающей системе для восстановления заводских установок .

Совет относительно установки датчиков температуры:

Для работы с коллектором пригодны только датчики температуры Pt1000 поставляемые производителем, он снабжен  1,5 м кремниевыми кабельными и пригодны для всех  погодных условий, датчик температуры и кабель - устойчивы к температуре  вплоть до 280  C, нет необходимости различать положительную и отрицательную полярность.

Только  поставляемый производителем датчик температуры NTC10K, B=3950 предназначены для использования с баком и трубой, он оснащен поливинилхлоридным кабелем 1,5 м,  они устойчивы к температурам вплоть до 105 C0, не необходимая различать положительную и отрицательную полярность.

Весь кабели датчиков предают низкое напряжение , и, чтобы избежать наводок, их нельзя располагать близко к кабелям 230 В или 400 В (минимальное расстояние 100 мм). Если существуют мощные внешние источники наводки, например мощный кабель,  трансформаторные подстанции, радио и телевизионные устройства, любительские радио станции, микроволновые устройства и т.п. тогда кабель соединяющий датчики должен быть надежно заэкранирован.

Сенсорный кабель может иметь максимальную длину до 100 метров, при длине кабеля до 50м сечение кабеля должно быть не менее 0.75 мм2 . При длине кабеля до  100м сечение кабеля должно быть не менее  1.5мм2 .

ВАЖНО  PT1000 и NTC10K, B=3950 - разные типы датчиков, это может дать ошибку в измерении температуры при одной и той же температуре окружающей среды, но это не воздействует на рfботу системы.

4
Ввод в эксплуатацию
Соедините сенсоры, насосы диспетчеру прежде, чем подключите источник питания!

После включения контроллера, он запросит установку часов

3.1 Установка времени
После включения , на экране дисплея появится"00:00".
· Нажмите кнопу "Clock", на экране дисплея начнет мигать область часов "00".

· Для установки часов нажимайте кнопки"(""(" 

· Для выбора области установки минут нажмите кнопку "Clock" снова "00" мигает
· Для установки минут нажимайте кнопки-(""(" 

Через 6 секунд контроллер автоматически запомнит установленное время, текущее время отображается на экране
3.2
Ручное управление
Когда устройство запускается или проверяется функционирование выходами контроллера можно управлять вручнуюing the function, the outputs of controller can
be operated manually. Сделайте следующее:
(Ручное управление насосом по разнице температур
· Нажмите кнопку" Manual ∆Т", насос циркуляции солнечной батареи управляемый разностью температур немедленно включится, загорится соответствующий сигнал.
· Нажмите кнопку" Manual ∆Т", снова для отключения этого выхода немедленно или программа отключит насос через 10 минут автоматически.

( Ручное управление насосом канала горячей воды
· При включенном напряжении питания, нажмите кнопку "On/Off", насос циркуляции канала  горячей воды немедленно включится., загорится соответствующий сигнал
· Нажмите кнопку "On/Off снова для отключения этого выхода немедленно или программа отключит насос через 3 минуты автоматически.
( Ручное управление нагреванием
· Нажмите кнопку "Heating " на 6 секунд, включится вспомогательный электрический или газовый бойлер.
· Нажмите кнопку "Heating" снова для отключения этого выхода немедленно.
3.3
Индикация температуры
►Нажмите кнопку "Temp. Display" для просмотра различных значений температуры: коллектора (T1). Бак (низ T2), бак (верх T3) и канала циркуляции горячей воды (T4) поочередно. Температура низа бака (T3) отображается автоматически при отсутствии управления в течении 6 секунд.
5
4.Установка устройства

4.1 Установка часов
· Нажмите кнопу "Clock", на экране дисплея начнет мигать область часов "00".

· Для установки часов нажимайте кнопки"(""(" 

· Для выбора области установки минут нажмите кнопку "Clock" снова "00" мигает
· Для установки минут нажимайте кнопки-(""(" 

Через 6 секунд контроллер автоматически запомнит установленное время, текущее время отображается на экране
4.2 Кнопка включенияOn/Off 
После включения питания контроллер по умолчанию находится в открытом состоянии на нем отображается температура бака и время, все функциональные кнопки готовы к установке оперативных.
· Нажмите кнопу "On/Off", 3 минуты работает циркуляция воды (насос канала циркуляции горячей воды), на экране появится сигнал циркуляции, через 3 минуты программа автоматически остановит насос циркуляции воды.

· Нажмите кнопу "On/Off" на 3 секунды, контроллер закроется, на экране отображается только температура в баке и время. В состоянии, когда контроллер закрыт нажмите эту кнопку снова контроллер вернется в открытое состояние.

4.3 Описание системы
4.3.1    1 область коллектора - 1 бак накопитель - 1 насос (1 датчик бака)
Описание:
Насос циркуляции батареи (P1) включается немедленно, когда достигается заданная разность температур между коллектором (T1) и баком накопителем (T2). Когда разница температур между областью коллектора (T1) и баком накопителем (T2) снижается ниже установленной, циркуляционный насос батареи выключается. 
T1: Датчик температуры коллектора
T2: Датчик температуры в нижней части бака (для контроля разности температур циркуляции и вспомогательного нагревателя).
P1: Насос циркуляции батареи
P2: Насос циркуляции горячей воды
(H1 контакты для подключения вспомогательного электрического нагревателя.
( T4 датчик температуры расположенный на трубе у потребителя.
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4.3. 1 область коллектора - 1 бак накопитель - 1 насос (1 датчик бака)
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Описание:
Насос циркуляции батареи (P1) включается немедленно, когда достигается заданная разность температур между коллектором (T1) и баком накопителем (T2). Когда разница температур между областью коллектора (T1) и баком накопителем (T2) снижается ниже установленной, циркуляционный насос батареи выключается. 
T1: Датчик температуры коллектора
T2: Датчик температуры в нижней части бака (для контроля разности температур циркуляции и вспомогательного нагревателя).
P1: Насос циркуляции батареи
P2: Насос циркуляции горячей воды
(H1 контакты для подключения вспомогательного электрического нагревателя.
( T4 датчик температуры расположенный на трубе у потребителя.
(Если датчик T3 (в верхней части бака ) выйдет из строя контроллер преключится на сигнал от датчика T2 (в нижней части бака) для контроля электрического нагревателя.
Описание работы:
Насос циркуляции солнечной батареи P1 включается по разности температур, до тех пор пока разность температур между коллектором и баком  превышает установленную наос солнечной батареи остается включенным.
Например: если мы установили включение насоса при разности температур 8 °C а выключение при разности температур 4°C. Когда температура в низу бака 20°C, для включения насоса требуется температура коллектора выше 28°C, когда температура коллектора упадет ниже 24°C, насос остановится.
Важная информация: разница температур на включение 8°C и выключение 4°C являются стандартными установками системы полученные в результате многолетнего опыта. Только в редких специальных случаях она может быть изменена  (например при большом расстоянии передачи тепла.
ВНИМАНИЕ во избежание ошибки минимальная разница между этими температурами (∆Ton - ∆Toff)  установлена 2°C.
IШаги установки:
· Нажмите кнопку "∆T" область установки температур мигает.

· Нажмите кнопку "((" для установки температуры включения (диапазон установки: 2°C - 15°C, значение по умолчанию 8°C.)

· Нажмите кнопку "∆T" снова.
· Нажмите кнопку "((" для установки температуры включения (диапазон установки: 0°C -(на- 2°C). 15°C, значение по умолчанию 4°C.)

Через  6 секунд контроллер подтвердит установку.
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4.5 Управление температурой вспомогательного нагревателя
Описание работы:
Солнечная система может быть объединена с электрическим ил газовым мслянным бойлером, контроллер может автоматически устанавливать температуру и время нагрева. В течении установленного времени электрический нагреватель может включаться когда температура (T3) верхней части бака на 6°C ниже чем установленной температуры нагревателя. Когда T3 превысит или сравняется с установленной температурой электрический нагреватель выключится
ВНИМАНИЕ    При времени за пределами установленного диапазона электрический нагреватель не работает даже когда температура в баке достигнет стартовой температуры электрического нагрева.
Порядок установки:
[image: image8.jpg]



· Нажмите кнопку "Heating" , временная область на дисплее мигает, вы можете установить время включения и температуру включения электрического нагревателя.

· Нажмите кнопку ((" для установки часа,

· Нажмите кнопку "(""(" для перехода к установке минут
· Нажмите кнопку ((" для установки минут,

· Нажмите кнопку "(""(" для перехода к области температур
· Нажмите кнопку ((" для установки температуры выключения электронагревателя,

· Нажмите кнопку "Heating" снова, чтобы установить время выключения электрического нагревателя.

· Нажмите кнопку ((" для установки часа,

· Нажмите кнопку "(""(" для перехода к установке минут
· Нажмите кнопку ((" для установки минут,

(через 6 секунд контроллер подтвердит установку
(Повторите указанные действия для установки трех периодов времени. ( 1-3 отображается на экране показывая установленное время)
(Установки по умолчанию:
(Первый период времени: 4:00 вкл, 5:00 выкл
(Второй период времени –електронагреватель не работает, установлено 10:00 -10:00

(Третий период времени: 17:00 вкл, 22:00 выкл
(Температура выключения электронагревателя по умолчанию 55°C.

(Если вы хотите не включать электронагреватель в какой-то период времени нужно установить одинаковые значения для времени включения и выключения (например как это установлено для второго периода).
(Контроллер имеет функцию запоминания, ваши установки запомнятся их не надо повторять каждый день.
( Нажмите кнопку "Heating" и проверьте установки.
Ручное управление:
· Нажмите кнопку "Heating" на три секунды, электрический нагреватель сразу включится и загорится соответствующий сигнал,
· Нажмите кнопку "Heating" снова электронагреватель сразу выключится.

ВНИМАНИЕ
Кода сигнал нагревателя отображается на экране это значит, что он работает.
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4.6 Управление временем циркуляции канала горячей воды
Описание работы:
Солнечная система может обеспечивать управляемую по времени циркуляцию горячей воды в трубе благодаря этому человек получит горячую воду, как только откроет кран. Для этого необходим циркуляционный насос (P2), этот насос будет включаться автоматически в установленный период времени. Во время установленного периода времени насос (P2) работает 3 минуты а затем останавливается на 15 минут потом процесс повторяется . На один день можно установить три периода времени.
Порядок установки:
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· Нажмите кнопку  "Pipe timing" область установки времени мигает, установите время начала циркуляции.
· Нажмите кнопку  «((" для установки часа
· Нажмите кнопку  " ( "(" перехода к области минут
· Нажмите кнопку   "(""(" для установки минут
· Нажмите кнопку  «((" для установки часа
· Нажмите кнопку  " ( "(" перехода к области минут
· Нажмите кнопку   "(""(" для установки минут
( Через  6 секунд контроллер подтвердит установки автоматически
( Повторите вышеуказанные действия. В течении одного дня можно установить 3 временных периода ( 1-3 отображает на дисплее устанавливаемый временной период)

( Если вы хотите не включать циркуляции в какой-то период времени нужно установить одинаковые значения для времени включения и выключения 
(Контроллер имеет функцию запоминания, ваши установки запомнятся их не надо повторять каждый день.
( Нажимая кнопку  "Pipe timing" можно проверить установки.

Ручное управление: При работающем контролере насос циркуляции горячей воды может быть включен сразу нажатием кнопки "On/Off , отображается сигнал работы циркуляционного насоса горячей воды. Если это происходит в о время предварительно установленного периода, работа происходит как в нормальной ситуации –т.е работа 3 минуту остановка на 15 минут этот процесс повторяется во время установленного периода. Если это происходит в неустановленный период происходит работа в течении 3 минут и затем автоматически останавливается и больше не стартует
При работе насоса циркуляции горячей воды повторное нажатие кнопки "Pipe timing" останавливает насос сразу.
4.7 Управление по температуре циркуляционным насосом
ВНИМАНИЕ  датчик Т4 не включается в стандартную поставку ; покупатель должен заказать дополнительный датчик температуры T4 если он хочет использовать эту функцию.
Описание работы:
Солнечная система может обеспечить управление циркуляцией горячей воды по температуре, для этой функции необходим дополнительный насос циркуляции горячей воды ( P2) и датчик (T4), который расположен на возвратной трубе горячей воды. Когда сигнал от датчика температуры  T4 меньше чем установленное значение для температуры возврата горячей водыis циркуляционный насос (P2) включается и работает пока температура возвратной воды не возрастет.
Если температура включения для этой функции установлена 40°C, тогда когда температура T4 меньше чем 40°C, например 39CC, циркуляционный насос включится и будет работать пока температура не достигнет 45°C
Включение/выключение этой функции:
►
Нажмите кнопку "SET button 2 раза , область установки температур начнет мигать,
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установка по умолчанию "OFF","--"отображается.
· Нажмите кнопку "OK" для активации этой функции.

· Нажимая кнопки  «(»,«(» установите температуру циркуляционного насоса, (пределы регулирования 20°C 50°C), через 6 секунд контроллер подтвердит ввод автоматически.

· В состоянии установки температуры циркуляционного насоса нажмите кнопку "OK" для деактивации этой функции, отображается"-- ".
ПРИМЕЧАНИЕ
(Включение насоса циркуляции горячей воды по температуре является более приоритетным, чем включение по времени.
(если включено управление циркуляционным насосом горячей воды по температуре, управление насосом по времени отключается автоматически.
(если выключено управление циркуляционным насосом горячей воды по температуре, управление насосом по времени включается автоматически.
 ( датчика T4 должен быть расположен не ближе чем 1 5м от бака, чтобы избежать ошибки измерения.

4.8 Защита коллектора от замерзания
ПРИМЕЧАНИЕ      эта функция используется только в системах, в которых не используется антифриз.
Описание работы:
Зимой, когда температура коллектора ниже установленной начальной температуры (2-10°C) системы защиты от замерзания, включается циркуляционный насос солнечной батареи. Когда работает система защиты от замерзания при температуре ниже чем 10°C, включается электрически нагреватель и выключается когда температура воды достигнет 20°C или когда функция защиты от замерзания отключена . Когда температура коллектора на 5°C выше чем установленная температура защиты от замерзания, контроллер выключает циркуляционный насос солнечной батареи и выходит из программы.
Эта функция применяется в системах где в качестве носителя тепла используется вода, чтобы избежать проблем с замерзанием.
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Activate/deactivate this function:
► Нажмите кнопку "SET " 1 раз, область защиты от замерзания мигает blinks; отображается установка по умолчанию off
· Нажмите кнопку "OK" для активизации этой функции.

· Нажмите кнопки"(""("для установки температуры включения защиты от замерзания, (диапазон установки: 2°C -10°C), через 6 секунд контроллер подтвердит ввод автоматически .

· In the status of setting frost protection temperature, press "OK" button to cease this function,
"
" appears on screen.
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When the signal of frost protection displays on screen, it indicates frost
protection function is activated.
NOTE
This function is allowed to be used in the solar system, which doesn't use
anti-freezing heat transfer liquid, in the area where only few days in whole
year the ambient temperature may be closed to the freezing temperature. But for a safety
system and in the area where anti-freezing must be considered, we suggest using proper
anti-freezing liquid to resolve freezing problem.
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4.9 Защита бака от перегрева (1)
В целях недопущения перегрева бака, контроллер контролирует температуру в нижней части бака (Т2), когда Т2 достигнет 95°C, эта функция активизируется и насос солнечной батареи выключится. Когда температура в нижней части бака (Т2) снизится меньше чем  85°С, эта функция автоматически отключается.
Когда сигнал защиты от перегрева (1) отображается на экране,  значит эта функция активна.
ВНИМАНИЕ     эта функция установлена по умолчанию ее параметры не устанавливаются.
4.10 Защита бака от перегрева ( 2)
  ВНИМАНИЕ   эта функция используются только в солнечных батареях, которые используют бак с двумя расширительными баками. (По умолчанию эта функция закрыта).
Описание работы:
Используются дополнительный клапан (R1)на входной трубе, для предотвращения перегрева контроллер проверяет температуру в нижней части бака (T2). Если  T2 превышает установленную температуру включения этой функции откроется дополнительный клапан. Когда  T2 опустится ниже на 5°C температуры включения этой функции дополнительный клапан закроется,
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Включение /Выключение этой функции:
· Нажмите кнопку «SET»  3 раза, область максимальной температуры бака мигает; установка по умолчанию отключено, отображается"- -".
· Нажмите кнопку "OK" для включения этой функции.

· Нажмите кнопку "(""(" для установки максимальной температуры бака, (предел регулировки. 80°C -99°C), через 6 секунд контроллер подтвердит установки автоматически.

· В состоянии установки максимальной температуры в баке нажмите кнопку  "OK" для отключения этой функции, на экране  появится"- -".

 Когда сигнал защиты от высокой температуры (2) отображается на экране это значит что эта   функция работает.
4.11 Кнопка"°C/°F" 
► Нажмите кнопку " °C/ °F" для переключения отображения температуры межу шкалами Цельсия и Фаренгейта.
4.12 Защитные функции
a.
Защита памяти при пропадании напряжения питания
В случае пропадания питания контроллер сохраняет установленные параметры без изменения. При появлении напряжения контролер возвращается в установленный режим.
b.
Возврат системы
Если возникли проблемы или ошибки, нажмите кнопку "OK" на панели дисплея для возврата системы к заводским установкам.
11
5.Устранение неисправностей
5.1
Защита от ошибок 
Когда происходит обрыв или короткое замыкание в цепи подключения температурных датчиков контроллер отключает соответствующую функцию и больше не выдает выходных сигналов, в это время на дисплее появляется сигнал ошибки.
5.2
Индикация сигнала об ошибке
Если управляемое устройство работает неправильно, проверьте нижеприведенные сообщение об ошибке и способах ее устранения. Сигнал "Warning " (Внимание) отображается на экране.
Сообщение об ошибке и ее индикация (на LCD дисплее мигает сигнал внимание)
	Сообщение о ошибке
	Неисправность
	Причина
	Устранение неисправности

	T1
мигает
	Датчик T1 неисправен
	Цепь датчика разорвана нет соединения Короткое замыкание
or short circuit
	Проверьте значение сопротивления в случае необходимости замена

	T2
мигает         
	Датчик T2 неисправен
	Цепь датчика разорвана нет соединения Короткое замыкание
or short circuit
	Проверьте значение сопротивления в случае необходимости замена

	T3 99°C
мигает
	Датчик T3 неисправен
	Цепь датчика разорвана нет соединения Короткое замыкание

	Проверьте значение сопротивления в случае необходимости замена

	EO 
	Неисправность связи между контролером и дисплеем
	Соединительный кабель порван или короткое замыкание
	Проверьте в случае необходимости замена


Внимание    Когда появляется ошибка датчика , соответствующая функция автоматически отключается.
5.3 Поиск неисправности
Контроллер является качественным  продуктом , предназначенным для длительного непрерывного безотказного действия. Если неисправность  происходит, причина проблемы очень часто не в контроллере, а в периферийных компонентах. Следующее описание немногих известных проблем должно помогать монтажнику и оператору, локализовать проблему, чтобы система приводилась в действие как можно быстрее во избежание  необязательных издержек. Конечно, не все возможные проблемы могут указываться здесь. Тем не менее, наиболее частые проблемы, возникающие с контроллером, приведены ниже, занимайтесь контроллером  только  когда Вы совершенно уверены, что нет ни одной из проблем указанных ниже.

a. Потенциально дефектный датчик может быть проверен омметром. Для того, чтобы  это сделать, сенсор должен быть отключен, измерено сопротивление  и его величина имела небольшое отклонение по сравнении с данными, приведенными в таблице, (Внимание: перед этими действиями устройство должно быть отключено от питающей сети)

	Значение сопротивленияPT1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	°C
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	Ώ
	1000
	1039
	1077
	1116
	1155
	1194
	1232
	1270
	1309
	1347
	1385
	1422
	1460
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Значение сопротивления NTC 10K B=3950 
	  °С
	0
	10 
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	Ώ
	33620
	2017 4
	12535
	8037
	5301
	3588   
	2486
	1759
	1270
	933
	697
	529
	407


b.Перечень неисправностей
	Проявление
	Вторичные признаки   
	Возможная причина
	Действие

	Контроллер совсем не функционирует
	Дисплей ничего не показывает и не светится
	Не подается питание на контроллер
	Проверьте кабель питания и соединительный кабель между дисплеем и контроллером.

	Насос солнечной батареи не работает , хотя условия включение присутствуют
	Символ насоса на дисплее мигает
	Отсутствует напряжение питания
	Проверьте кабель питания насоса

	Насос не работает
	Символ насоса на дисплее не мигает, на экране дисплея мигает сигнал ошибки
	Неисправность (короткое замыкание или обрыв) в датчике температуры
	Проверьте текущие значения всех температурных датчиков, замените все неисправные датчики и / или кабель.

	Насос солнечной батареи работает , хотя условий включения нет.
	Символ насоса на дисплее мигает
	Активизирована функция защиты от замерзания.
	Это нормально. Если необходимо отключите соответствующую функцию.


C. Гарантии
Гарантия  24 месяца после даты покупки контроллера.
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6.Технические данные
( Внешний вид дисплея приведен на рисунке (размер: 120mm x120mm x18mm)
( Внешний вид контроллера приведен на рисунке (размер: 200mm x140m x 45mm)
( Напряжение питания:≈   230   В±10%
( Потребляемая мощность 3Вт
(Точность измерения температуры: ± 2CC
( Диапазон измерения температуры:0 -120 °C
( Мощность подключаемых насосов: могут быть подключены два насоса, мощность каждого  < 600Вт
( Мощность подключаемых клапанов: может быть подключен 1  клапан потребляемая мощность < 600Вт
( Мощность подключаемого стандартного электрического обогревателя = 2000Вт.
( Входы: 4 датчика,
(1  датчик Pt1000  (≤500°C) для коллектора (кремниевій кабель=280°C),
(1 или 2 датчика NTC10K, B3950 (≤135°C) для бака, (ПВХ кабель ≤105°C),
    (1 датчикNTC 10K. B3950  (≤ 135°C) для насоса горячей воды. (ПВХ кабель ≤105°C),
Внимание: датчик для насоса горячей воды поставляется по отдельному.
(Выходы:4 реле, один для электрического нагревателя, 2 для циркуляционного насоса, 1 для клапана.
(Диапазон рабочих температур :-10°C - 50°C.
(Защита от воды:IP40.
( Посадочное место :по просьбе потребителя (Европа, Америка, Китай или другое укажите в заказе)
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